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1. 仿真条件
	项目
	指标
	备注

	工作频率-MHz
	160
	

	发射功率-dBm
	40.9
	40.9
	40.9
	40.9
	40.9
	40.9
	40.9
	40.9
	12.5W

	卫星仰角-°
	0
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	

	卫星天线离轴角-°
	59
	57.5
	53
	47.5
	41
	33
	25
	16.8
	

	传输距离-km
	3904
	2920
	2265
	1847
	1553
	1365
	1231
	1154
	

	路径损耗-dB
	148.3
	145.8
	143.6
	141.8
	140.3
	139.2
	138.3
	137.7
	

	极化损失-dB
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	

	接收功率-dBm
	-110.2
	-106.7
	-103.4
	-100.8
	-99.1
	-100.4
	-102.2
	-104.1
	


根据下表可知，不同覆盖角度，对应AIS信道到达接收天线功率值不同，大概主要是在不同覆盖区域中对应接收功率值为：-110.2dBm，-106.7dBm，-103.4dBm，-100.8dBm，-99.1dBm，-100.4dBm，-102.2dBm，-104.1dBm。
仿真条件：
1. AIS信号接收天线功率值：-110.2dBm，-106.7dBm，-103.4dBm，-100.8dBm，-99.1dBm，-100.4dBm，-102.2dBm，-104.1dBm。
2. 覆盖区域无信号碰撞；
3. 信道AWGN；
4. 调制解调方式GMSK；
5. 仿真次数10万帧；
6. 余量无考虑；
7. 定点损失无考虑（大概损失在2dB）；
8. 按照噪声系数4dB计算，AIS接收模块底噪-170dBm/Hz，因此底噪主要取决于卫星平台底噪。
接收成功概率
底噪在-170dBm/Hz~-135dBm/Hz,通过计算25KHz带宽内的底噪在-126.0206 dBm~-91.0206 dBm。以下成功概率评估没有考虑同步漏帧率，频偏估计精度，以下成功率为纯粹解调成功率，以上因素全部考虑进去估计性能会再恶化2dB。
AIS在接收功率在-110.2dBm情况如下，底噪与接收成功率的曲线图，其中接收成功率等于1-BLER(误包率)：
[image: ]
AIS在接收功率在-106.7dBm情况如下，底噪与接收成功率的曲线图，其中接收成功率等于1-BLER(误包率)：
[image: ]

AIS在接收功率在-103.4dBm情况如下，底噪与接收成功率的曲线图，其中接收成功率等于1-BLER(误包率)：
[image: ]


AIS在接收功率在-100.8dBm情况如下，底噪与接收成功率的曲线图，其中接收成功率等于1-BLER(误包率)：
[image: ]
AIS在接收功率在-99.1dBm情况如下，底噪与接收成功率的曲线图，其中接收成功率等于1-BLER(误包率)：
[image: ]

AIS在接收功率在-100.4Bm情况如下，底噪与接收成功率的曲线图，其中接收成功率等于1-BLER(误包率)：
[image: ]
AIS在接收功率在-102.2dBm情况如下，底噪与接收成功率的曲线图，其中接收成功率等于1-BLER(误包率)：
[image: ]
AIS在接收功率在-104.1dBm情况如下，底噪与接收成功率的曲线图，其中接收成功率等于1-BLER(误包率)：
[image: ]
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